
Codice:

Codice articolo 
fornitore:

Confezione

Unità di Vendita

Codice UN/SPSC:

Dimensioni esterne 
singola unità LxPxH
Formato utile singola 
unità LxPxH:
Peso g:

Composizione 
chimico/fisica (in tutte 
le sue parti):

Colore/i:

Qualità specifiche del 
prodotto:

Compatibile con:

Normative e 
certificazioni a cui è 
conforme (allegare 
certificazioni):

Conf. per imballo:

Note:

mod. ST Emesso il: 19.11.07 Da: AQ Rag. M.Moro Rev. N° 0

Scheda tecnica

50 pz.
singolo pezzo

Descrizione:

Marchio del fornitore:

TEMPERAMATITE IN METALLO 1 FORO

Le parti metalliche dei temperamatite non devono dar 
luogo a fenomeni di arrugginimento visibili ad occhio nudo 
dopo 2 h di esposizione in nebbia salina (prova NSS punto 
5.1 della Norma UNI ISO 9227).

Ad 1 foro diametro cm 0,8

Struttura in alluminio inossidabile.
Lame in acciaio temperato ben affilato

Approvato da Amm.re Del. Dott. S.Micozzi

Brand del prodotto:Foto:

ELICA

4368
GS0165

36 conf.


