
 

 

 

MICROMOP
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mop in microfibra tessile  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

DESTINAZIONE D’USO Pavimenti duri, microporosi e parquets 

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO Sanità, industria, horeca, uffici 

CARATTERISTICHE 
 Sgrassa ed assorbe rapidamente 

 Lucida i pavimenti grazie al potere sgrassante, dura a lungo 

MODALITA’ D’USO 
Si usa con il metodo della pre-impregnazione (in lavatrice o nel secchio) o 
spray cleaning (vedi Manico Spray Q5) 

CERTIFICAZIONI / DICHIARAZIONI 
AMBIENTALI DI PRODOTTO  

IDONEO GPP (conformità ai CAM e al nuovo CODICE APPALTI) 

USO CORRETTO in base ai “CAM 
GPP” e Codice Appalti  

Con secchio rettangolare e telaio da 40 cm a velcro 
sfruttare il “colour-coding” (etichette) per evitare la contaminazione crociata 

DOSAGGIO E IMPREGNAZIONE  
 1 mop assorbe 0,98 LT di soluzione e ne trattiene ca. 150 ml dopo lo 

strizzaggio 

 tempo di assorbimento: 8” 

MANUTENZIONE  

 lavare in lavatrice  a 90° e conservare asciutto 

 prelavaggio a freddo nel caso il mop sia stato utilizzato con cloro 

 utilizzare detergente per tessuti preferibilmente liquido 

 in condizioni normali il mop resiste oltre 300 cicli di lavaggio 

 

DATI TECNICI 

TIPOLOGIA  microfibra tessile 80% poliestere 20% poliammide 

D. TEX 0,22 

PESO 140  gr/pz  +/- 10% 



 

 

ASSORBIMENTO 700%  +/- 10% 

Q.TA’ DETERGENTE / MOP 
(strizzato) 

150 ml  +/- 10% 

DIMENSIONE 43x13 cm  +/- 5% 

RESISTENZA AI LAVAGGI  300 cicli (90°) 

TIPO DI IMBALLO 5 pz per confezione, 5 cf. per cartone 

CODICI 803275445 893 8 

 


