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Candeggina Muki

lgienizzante a base di sodio ipoclorito.

CONSIGLI PERL'USO
Puo essere utilizzata pura o diluita direttamente sulle superfici da lavare.

LE SUPERFICI IN ACCIAIO DEVONO ESSERE RISCIACQUATE DOPO L'USO.

Su superfici delicate ridurre i tempi di contatto e risciacquare immediatamente.

Cucina: Ideale per piani di lavoro, superfici smaltate, lavelli, piastrelle e piani di cottura.

Bagno: Ottimo per sanitari, WC, rubinetterie, piastrelle e doccie.

Bucato a mano: Puo essere usata sia per il candeggio (dopo il bucato) sia per trattare le macchie prima di procedere al ciclo
di lavaggio. Diluire 1 bicchiere in 10 litri di acqua calda.

Bucato in lavatrice 5 kg: Aggiungere la candeggina nella vaschetta dedicata con il simbolo "CL" o nello scomparto degli
additivi fino al livello indicato oppure versare 1 bicchiere nella vaschetta del prelavaggio avviato mentre l'acqua scorre.
Importante non versare la candeggina insieme al detersivo o all'ammorbidente.

Composizione chimica (Reg. Det. 648/2004 CE):
Ipoclorito di Sodio — Cloro attivo al confezionamento <5%.

| dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia.
E cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.
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