Scheda tecnica spago

Articolo : SPAGO EXPORT

Titolo - 214

Confezione : spolette / gomitoli / bobine

Resa metrica* :mt 1185 / kg +/- 5%

Materia prima : Lino

Finisaggio : Lucidatura meccanica con prodotti naturali
Settori di Utilizzo  : legatura manuale e automatica di salumi vari e arrosti
Destinazione d'uso : stagionatura - bollitura — arrostitura
modalita d'uso . usare solo per gli usi consentiti
Avvertenze : non usare a diretto contatto con la fiamma
scadenza . 1 anno (riferimento da lotto di produzione)
conservazione : ambiente secco al riparo dalla luce

sede produttiva : Calcinaia — Pisa (ltalia)

Conformita alimentare: si dichiara che il prodotto sopra indicato & idoneo al contatto con
prodotti alimentari secondo le norme vigenti:

a) regolamento UE 10/2011 e successivi aggiornamenti

b) decreto n® 338 del 22 luglio 1998 (aggiornamento al D.M. 21.3.73)

certificazione rilasciate da NEOTRON laboratorio qualificato D.M. 26-287 Art.4 Legge 46/82)

Dichiarazione di origine: I'articolo sopra citato & di ORIGINE ITALIANA e risponde alle norme
che regolano gli scambi preferenziali con I'Unione Europea

Certificazione REACH: si comunica che i suddetti prodotti e gli imballi che vengono utilizzati
non contengono nessuna delle sostanze SVHC elencate nella lista del regolamento REACH.

CORDIFICIO FERRETTI Srl

| valori delle caratteristiche del prodotto indicato in questa scheda & stato determinato su base campionaria
utilizzando strumenti* di proprieta del CORDIFICIO FERRETTI Srl e sono quindi da considerarsi “valori medi”.

I singoli lotti di produzione potranno pertanto presentare valori delle caratteristiche non sempre coincidenti con
quelli sopra indicati.

*Il CORDIFICIO FERRETTI Sri soltopone i propri strumenti a programmi di manutenzione e taratura periodica




