
Marcatore cancellabile, 
disponibile in 8 colori con punta media

Produzione interna: inchiostro, filler, prodotto
Processo di assemblaggio ad iniezione
Estrusione del filler

Controlli di laboratorio
Inchiostro, filler e punta dosati 
fisico-chimicamente
Testati sulla cancellazione immediata e a lungo 
termine su differenti superfici, durata, durata 
senza tappo, resistenza alla caduta, perdite,
tempo di asciugatura su supporto, scarico

Test sull’usura a 20°C e 48°C, 
test di evaporazione a 20°C e 48°C

Controlli di produzione    

Indicatore dei controlli sul materiale nella 
macchina di trasformazione
Controllo sul 100% dei prodotti della 
presenza di inchiostro, punta e filler
60 controlli a campione: funzionalità, 
dimensione, aspetto

Processi e Controlli  

Sicurezza del prodotto
Inchiostro valutato da un tossicologo esterno 
(ASTM D- 4236)
Contenuto di metalli pesanti testato da un 
laboratorio esterno (EN71-3 – 3,ASTM F 963, 
16 CFR 1303, 91/338/EEC)
Cappuccio conforme agli standard di 
sicurezza (ISO 11540/BS 7272-1)
Tappo finale conforme agli standard sui 
tappi terminali (BS7272-2)

Tappo in poliammide
con anello di ritenzione

Corpo plastico 
in poliammide 
adatto per inchiostro 
a chetoni. 
12 mm di diametro. 
13,7 cm di lunghezza

Punta acrilica 
a proiettile

   Diametro di 4,5 mm
Larghezza di scrittura: 
1,4 mm

Tappo ventilato
in poliammide

Riduce il rischio di
soffocamento se ingerito

accidentalmente
dai bambini

Filler in poliestere 
Dimensione e forma ottimizzata
per avere la miglior restituzione

di inchiostro

Inchiostro
a base di chetoni 
2.5 g di inchiostro 

Punta bloccata  

Non si piega e non 
si ritrae sotto pressione. 
  

Ambiente

Packaging conforme alla 
direttiva europea 94/62/EC  
sul packaging e sullo 
smaltimento del packaging

Responsabilità Sociale
Made in France 
Il codice di condotta del gruppo Bic
è basato sulle convenzioni di ILO

Processo di auto-valutazione

 

Caratteristiche principali
Inchiostro a chetoni

Colori vividi e brillanti 

Si cancella immediatamente anche dopo alcune 
settimane, su tutte le superfici

Grande resistenza della punta alla pressione

Cappuccio con blocco di sicurezza
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