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TEGERA®  8120  
Guanto in tessuto, cotone, Cat. I, bianco, elasticizzato 
180°, per  lavori di assemblaggio 
 

PROPRIETÀ 
Buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, buona 
presa, confortevole, traspirabile, leggero 

 
DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti per uso generico, rischi minimi 

CATEGORIA Cat. I 

TAGLIE (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11 

MATERIALE DEL PALMO Cotone 

MATERIALE DEL DORSO Cotone 

DESTREZZA 5 

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto 

CHIUSURA Elasticizzato 180° 

LUNGHEZZA 220-270 

COLORE Bianco 

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/300 

PEZZI PER SCATOLA 0 

PRESENTAZIONE Appeso con filo MATERIALE ESTERNO 
Cotone, elastan 

TAGLIA N. ART. N. EAN

11 8120-11 7392626004917

6 8120-6 7392626005143

7 8120-7 7392626812031

8 8120-8 7392626812048

9 8120-9 7392626812055

10 8120-10 7392626812062
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CARATTERISTICHE 
Pollice appositamente progettato, cucitura a punto catenella, 
morbido 
 

PREVIENE IL RISCHIO DI 
Lesioni da contatto, escoriazioni, contatto con lo sporco 
 

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Ambienti asciutti, ambienti puliti 
 

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Assemblaggio, pulizia, impiantistica elettrica, lavori in 
elettronica, assemblaggio fine, lavoro in hotel e ristoranti, 
lavoro di ispezione, lavori di impiantistica, lavoro in negozio, 
lavori di magazzino 
 

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Automotive, service, retail 
 

TIPO DI LAVORO 
Applicazione leggera

         Cat. I

TEGERA®  8120  

EN 420:2003 
+ A1:2009   
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EN 420:2003 
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TEGERA®  8120  
 
 DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ 

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti 
generali e metodi di test

EU 2016/425 


