UFI: CRAD-60TG-4005-CXJC

Thunder

DETERGENTE AD ALTO RENDIMENTO

I 12 1o

- Detergente alcalino supersgrassante, 100 - 150 ml § 10L |
molto attivo, agisce rapidamente, é intenso 200-250ml 44 10L W

e non schiumoso.
300-500ml 4@ 10L W

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Utilizzare su tutti i rivestimenti resistenti agli alcali come pavimenti di padiglioni industriali, superfici in
klinker di officine. Non utilizzare su pavimenti cerati, linoleum, gomma.

APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto in acqua in funzione del grado di sporco seguendo le indicazioni. Verificare con la
concentrazione d’'impiego la resistenza della superficie agli alcali in una parte poco visibile. Per la
pulizia ordinaria: applicare la soluzione sulle superfici da trattare con mop o lavasciuga. Non necessita
di risciacquo. Per la pulizia intensiva con monospazzola e aspiraliquidi: stendere la soluzione sul
pavimento, lasciare agire brevemente, strofinare con un pad, quindi procedere al risciacquo e
aspirazione.

COMPOSIZIONE (Regolamento CE n. 648/2004):
Fosfonati, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, EDTA (acido etilendiamminotetraacetico) <5%.
Coloranti.

Avvertenze: PERICOLO

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P260 Non respirare la polvere /i fumi / i
gas / la nebbia /i vapori / gli aerosol. P264 Lavare accuratamente dopo 'uso. P280 Indossare guanti
/ indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P310 Contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI/ un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una
doccia). P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se & agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Contiene: Idrossido di Sodio, 1-ldrossietano-1,1-Acido Difosfonico, Etilendiamminotetraacetato di
Tetrasodio.

ARTICOLI / CONFEZIONI
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