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LKUPS650

GRUPPO DI CONTINUITA' LINE INTERACTIVE

PWM 650 VA 390 WATT CON 2 PRESE, CAVO

SPINA ITALIANA

Codice prodotto: LKUPS650

Codice EAN: 8028400038005

Unità: NR

Marca: LINK

Peso: 4,600 Kg.

Gruppi di continuità 650VA/390Watt, con custodia in metallo per una maggior sicurezza. Ideale per PC o

dispositivi elettronici. Semplice da usare, garantisce protezione contro la perdita di dati ai computer in casa e

in ufficio.

Con 2 prese IEC C13 femmina in uscita, a cui si possono collegare 2 dispositivi (PC, video ecc.), o una

multipresa. Connettore in entrata IEC maschio, il cavo di alimentazione spina italiana è incluso.

Con led frontali per identificare lo stato in cui si trova il gruppo di continuità.

Con AVR a 3 fasi per l'eliminazione dei disturbi.

Tipo d’onda Line interactive con uscita PWM (Pulse Width Modulation - Modulazione di larghezza di impulso

con una portante ad alta frequenza: ciò permette di approssimare più da vicino una funzione sinusoidale).

Tempo di intervento dalla mancanza di corrente tipico 2-6 ms, massimo 10 ms.

Con 1 batteria da 12V/7A.

Input: 220V (145-290Vac±5Vac), Output 220V +/- 10%

Il tempo di ricarica per il recupero del 90% della capacità è di 4-6 ore.

Protezioni:

1 - protezione basso voltaggio della batteria

2 - protezione contro i sovraccarichi

3 - protezione contro i corto circuiti
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LKUPS650
Funzioni:

Ripartenza al ritorno della corrente

Ricarica automatica offline

Misure: 305x85x140 mm.

Manuale in italiano.


