
Denominazione del 

prodotto
GIOTTO PAINT

 Composizione

Proprietà

Superfici consigliate

Modalità d'impiego

Pulizia

Condizioni di conservazione

Confezione

Colori disponibili

Garanzia

Rispondenze legislative

Caratteristiche tossicologiche

Flaconi e bottiglie da 250, 500 e 1000 ml

2 anni

Nessuna indicazione

Conservare il prodotto dentro il flacone ben chiuso 

al riparo dal gelo e dal calore eccessivo.

BIANCO, GIALLO PRIMARIO, GIALLO SCURO 

ARANCIONE, ROSA, ROSSO VERMIGLIONE, ROSSO 

SCARLATTO, MAGENTA, VERDE CINABRO, VERDE, 

VERDE SMERALDO, CYAN, BLU OLTREMARE, 

TURCHESE, VIOLA, ROSA CARNE, NERO, TERRA DI 

SIENA BRUCIATA, MARRONE. (Per i colori Glitter, 

Perlati, Metal e Fluo v. catalogo corrente)

EN 71/ 2, 3 : Ottemperate 

Base acqua

Caratteristiche Tecniche della Tempera Pronta

Categoria del prodotto TEMPERA PRONTA

Tempera omogenea, pronta all'uso, resistente alla 

luce, coprenza eccellente

Carta, cartone e materiali porosi

Sistema di applicazione: pennello, rullo, spugna                             

Temperatura di utilizzo: da 5 a 30° C

Non lasciare essiccare la tempera sulla superficie; 

rimuoverla con acqua calda e sapone. Chiudere la 

bottiglia per evitare il deterioramento del prodotto.
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