
 
 
 
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 
 

 

OGGETTO: SCHEDA TECNICA PORTAROTOLO CON CAVALLETTO  
 

MATERIALE USATO: TUBOLARE DIAMETRO 18 mm 

VERNICE: POLVERE EPOXY POLIESTERE RAL 9010 LUCIDA (FORMULATA CON PIGMENTO 

ESENTE DA CROMO E PIOMBO DA SOCIETA’ CERTIFICATA IQNET-CERTICHIM) 

MATERIALE DI IMBALLO:  

 CONFEZIONE SINGOLA: in termoretraibile  

  MASTER BOX : CARTONE A ONDE DA 6 PEZZI 

 

SPECIFICHE: 

 

NS CODICE  MISURE (mm) PESO (kg) 

ART. STPR02  600X400 2,0 

 

 

NON UTILIZZIAMO ALCUN MATERIALE DANNOSO ALLA SALUTE 

 

RIFERIMENTI PROCEDURALI INTERNI:  

LE PROCEDURE DI LAVORAZIONE SONO CONTENUTE NEL MANUALE DELLA QUALITA’ REV.2 

DEL 30/4/01 E NELLE SINGOLE PROCEDURE 

TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE SONO EFFETTUATE IN ITALIA. MATERIALE PROVENIENZA  

ITALIA  

 

      
 

validità fino a nuova revisione 


