
Componenti stampati ad iniezione
Logo stampato screen  

Controlli di laboratorio
Copertura, applicazioni su diverse superfici 
e ri-scrittura

Resistenza alla rottura in stoccaggio, testato sulla durata
Forza d’applicazione, resistenza del nastro
Consumo

Controlli di produzione
Tutte le parti acquistate sono preventivamente 
approvate lotto per lotto prima di utilizzarle per la 
produzione

Periodici controlli di qualità durante lo stampaggio 
e l’ assemblaggio per la tolleranza dimensionale 
e le funzioni critiche del prodotto
Ispezione preventiva sul 100% dei componenti 
per visualizzare i difetti
Test applicazione al 100%test sulla funzionalità 
critica e ispezione visiva dopo l’assemblaggio
Ispezione pre-spedizione condotta su ogni lotto, 
basato su standard AQL

Processi e controlli

Sicurezza del prodotto

Contenuto di metalli pesanti testato da un 
laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 
16CFR 1303, 91/338/EEC)

Prodotto esente da latex

Caratteristiche principali
Dimensione compatta e tascabile

Molto facile e comoda da utilizzare

Applicazione accurata senza errori

Riscrittura immediata

Senza odore, consigliato per i bambini

Nastro su base di carta per un miglior controllo

Durata di vita stimata: 3 anni

Responsabilità sociale
Made in France

Processo di auto-valutazione

Ambiente

Prodotto esente da PVC

Packaging conforme alla direttiva
auropea 94/62/EC sul packaging e
sullo smaltimento del packaging

Nastro a base di carta 
5 mm di larghezza 
per 6 m di nastro

Naso POM
Regola l’angolo di utilizzo

Ruota coassiale

Nastro bianco

Corpo in plastica AS
Corpo trasparente per 
rendere visibile il nastro
Lunghezza 76 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza : 40 mm

6 m

Zona con grip
Per il pollice

Il codice di condotta del gruppo Bic
è basato sulle convenzioni di ILO

visibile il nastro
a 76 mm
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40 mm


