
i-Sensys LBP243dw Laser SFP A4 B/N(5952C013)
Canon i-SENSYS LBP243dw - Stampante - B/N - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi -
fino a 36 ppm - capacità 350 fogli - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Migliorate l'efficienza e massimizzate la produttività con la serie i-SENSYS LBP240, composta da
stampanti laser in bianco e nero.

Punti di forza della serie

Utilizzate le funzioni per massimizzare il vostro potenziale aziendale
Proteggere i documenti
Stampa mobile
Aumentare la produttività
Risparmiare spazio

Caratteristiche prodotto

Utilizzate le funzioni per massimizzare il vostro potenziale aziendale

Create un'esperienza di stampa senza sforzo con la serie i-SENSYS LBP240. La velocità di stampa, la sicurezza e la connettività cloud consentono di
risparmiare tempo e risorse e di produrre stampe di qualità professionale.

Protezione dei documenti

La sicurezza a 360 gradi garantisce la completa protezione dei documenti, dei dispositivi e della rete. Le funzioni di sicurezza includono TLS1.3, Verifica del
sistema all'avvio e stampa con PIN sicuro su alcuni modelli.

Stampa mobile

Stampate comodamente i documenti dal vostro smartphone o tablet con l'app Canon PRINT Business o tramite AirPrint (iOS) e Mopria (Android).

Aumenta la produttività

Risparmiate tempo prezioso con una velocità di stampa di 40 ppm, un tempo di riscaldamento di 14 secondi e una rapida stampa fronte/retro. Sostituite
rapidamente la cartuccia di toner All-in-One quando necessario per ridurre al minimo i tempi di inattività.

Risparmio di spazio

Il design compatto consente di collocare facilmente i dispositivi su scrivanie o banconi, ottimizzando lo spazio in ufficio.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Canon i-SENSYS LBP243dw - stampante - B/N - laser

Tipo stampante Stampante di gruppo - laser - B/N

Peso 9.5 kg

Classe dimensione supporto A4/Legal

Max dimensione supporto Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate) 76.2 mm x 127 mm

Formato supporto max (utente) 216 mm x 356 mm

Velocità di stampa Fino a 36 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm) ¦ Fino a 58.8 ppm - B/N - A5 (148 x 210
mm) ¦ Fino a 30.2 ipm - B/N fronte/retro - A4 (210 x 297 mm)

Risoluzione Massima (B/N) 1200 x 1200 dpi

Stampa automatica fronte-retro Sì

Interfaccia USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Processore 1200 MHz

RAM installata (Max) 1 GB



Memoria flash installata (Max) 4 GB

Emulazione linguaggio PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)

Tipo supporto Buste, etichette, carta comune, schede indice, carta riciclata, carta sottile, cartoline,
carta pesante

Capacità totale 350 fogli

Trattamento supporti di stampa Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto per 250 fogli

Produttività mensile (max) 80000 pagine

Volume mensile suggerito 750 - 4000 pagine

Networking Server di stampa

Alimentazione 220-240 V c.a. V

Requisiti di sistema
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows
10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X
10.13 o succ., Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Dimensioni (LxPxH) 39.9 cm x 37.3 cm x 24.9 cm

Specifiche estese

Generale

Tipo stampante Stampante di gruppo - laser - in bianco e nero

Stampante

Velocità di stampa
Fino a 36 ppm - B/N - A4 (210 x 297 mm)
Fino a 58.8 ppm - B/N - A5 (148 x 210 mm)
Fino a 30.2 ipm - B/N fronte/retro - A4 (210 x 297 mm)

Dispositivi incorporati Tastierino numerico, display LCD a 5 righe, LED di stato

Tecnologia per la connettività Senza fili

Interfaccia USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Risoluzione Massima (B/N) 1200 x 1200 dpi

Stampa automatica fronte-retro Sì

Tempo produzione prima stampa B/N 5 sec

Emulazione linguaggio PCL 5E, PCL 6, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)

Stili di caratteri inclusi 45 x PCL

Trattamento supporti di stampa Cassetto multifunzione per 100 fogli, cassetto per 250 fogli

Processore

Processore 1200 MHz

RAM

RAM installata (Max) 1 GB

Memoria flash

Memoria flash 4 GB

Gestione supporti



Tipo supporto Buste, etichette, carta comune, schede indice, carta riciclata, carta sottile, cartoline, carta pesante

Classe dimensione supporto A4/Legal

Max dimensione supporto Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Dimensioni minime supporto
(personalizzate)

76.2 mm x 127 mm

Formato supporto max (utente) 216 mm x 356 mm

Formati supporti
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297
mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9
mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Paesaggio A5

Formati buste
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm),
Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Peso dei supporti di stampa 60 g/m² - 199 g/m²

Capacità totale 350 fogli

Alimentatori supporti
Cassetto carta:1 - 250 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m² - 120 g/m²
Vassoio multifunzione:1 - 100 fogli - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/m² - 199
g/m²

Capacità max supporti stampa 900 fogli

Capacità cassetti d'uscita 150 fogli

Duty Cycle

Produttività mensile (max) 80000 pagine

Volume mensile suggerito 750 - 4000 pagine

Networking

Networking Server di stampa

Protocollo di gestione remota SNMP 1, SNMP 3, HTTPS, IPPS, IPv4, IPv6

Protocolli e caratteristiche sicurezza
SSL, WEP, WPA-PSK, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, filtro IP, filtro indirizzi MAC,
WPA2-EAP, TLS 1.3 Encryption, WPA-EAP

Espansione/connettività

Connessioni
1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Miscellanea

Caratteristiche Secure print

Standard di conformità TLS v1.3

Alimentazione

Dispositivi di alimentazione Alimentatore

Tensione richiesta 220-240 V c.a. V

Frequenza necessaria 50/60 Hz

Potenza assorbita in esercizio 480 Watt

Consumo energetico in stand-by 6 Watt

Consumo energetico in modalità
sospensione

0.9 Watt



Software / Requisiti di sistema

Software incluso Driver & Utilità

Sistema operativo richiesto
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10,
Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.13 o succ.,
Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Standard ambientali

ENERGY STAR Sì

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio 10 °C

Temperatura max esercizio 30 °C

Umidità ambiente operativo 20 - 80% RH (non-condensing)

Emissioni sonore (in funzione) 54 dB

Dimensioni e peso

Larghezza 39.9 cm

Profondità 37.3 cm

Altezza 24.9 cm

Peso 9.5 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


