
LABELS 

Resistenti allo strappo e ai detergenti
In caso di superfici difficili si consiglia l'uso di etichette più resistenti e che durano più 

a lungo delle normali etichette in carta. Le etichette DYMO LW DURABLE Permanenti 

sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e un robusto rivestimento che 

resiste al distacco e all'abrasione dovuti all'umidità e ai detergenti. Le etichette DYMO LW 

DURABLE Permanenti sono perfette per sale ricreative, cantine, garage, classi e altro.  

www.dymo.com

Caratteristiche delle etichette 
permanenti DYMO LW DURABLE
•   L'adesivo per uso industriale assicura che le etichette restino 

incollate su carta, plastica, metallo, legno, vetro e altro  

•   Il rivestimento protettivo ne previene il distacco dovuto alla 
presenza di umidità, acetone, alcol e comuni detergenti 

•   Le etichette resistenti all'umidità sono adatte all'uso a 
temperature comprese tra -18° e +50°C   

•  Ideali per etichettare sale ricreative, cantine, garage e classi

Prodotto di:
Newell Europe Sàrl
10 Chemin de Blandonnet
CH 1214 Vernier, Svizzera

Rappresentato in EU da:
NWL Belgium Services BVBA
Industriepark-Noord 30 Sint-Niklaas 
9100 Belgium

Ci auguriamo di sentirla presto
+39 0223331557

Servizio Consumatori:
www.dymo.com

DYMO e il logo DYMO sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Sanford, L.P. o delle sue affiliate.  
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Resistenza 
Proprietà

Temperature da 
-18° e +50°C 

Superfici 
ruvide

OlioSolventiUmidità

Etichette permanenti  DYMO LW DURABLE 

Dimensione            Conta etichette     Numero articolo
25 mm x 89 mm               100                      1976200
25 mm x 54 mm               160                      1976411
59 mm x 102 mm               50                      1976414

Compatibili con...
LabelWriter 4XL 
LabelWriter 450 Serie* 
*ad eccezione della LabelWriter 450 Duo
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Etichette Permanenti LW DURABLE
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