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COD. GA010
30 EURO la coppia

Speciale coppia di 
ganci per arresto 
regolabile.
Special pair of hooks 
for adjustable stop.

ARTICOLO
ITEM

T250/1
T200/1

8
7

60x25
60x25

73
63

N° GRADINI
N. OF RUNGS

SEZ.MONTANTI
UPRIGHT SEC.

250
200
A . cm

250
200
B . cm

T300/1 10 80x25 89300 300
T350/1 12 80x25 118350 350
T400/1 14 80x25 131400 400

45
45
C . cm

45
45
45

T450/1 15 100x25 156450 450 45
T500/1 17 100x25 206500 500 45
T550/1 19 100x25

4,5
4

PESO KG.
WEIGHT KG.

6,5
8
9,5
10,5
12
13 243550 550 45

EURO

SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHORING
CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

T.1
Scala singola.
Single ladder.

   H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

4 MT

MAX KG
150

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETYMADE IN  ITALY B

EN 131-1
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SPECIlCHE�TECNICHE���technical specifications

B
A

C

Profili a sezione 
rinforzata 2,5 mm.
Sides with 2.5 mm 
reinforced section.

OPTIONAL
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- Cod. STA-T.1 stabilizzatore / stabilizer: 50 euro la coppia / the couple

OPTIONAL
STABILIZZATORE PER 
CONFORMITÀ ALLA 
NORMA.
STABILIZER
COMPLYING WITH
THE STANDARD.

Minimo ingombro con lo 
stabilizzatore chiuso.
Minimum footprint with 
closed stabilizer.

50.000
resistance/cycles
EN 131-2: 2018
USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

EN 131.1
2019


