
Scheda Tecnica

 
 

 

ACQUA DEMINERALIZZATA
Additivo per stiratura a vapore, 
batterie, accumulatori 

 
 
 

  
 
  
 
CONFEZIONI: 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE: 
Ideale per batterie, ferri da stiro a vapore, per inumidire la biancheria durante la fase di stiratura. 
Prodotta attraverso un moderno sistema ad osmosi inversa, è confezionata con impianti a circuito chiuso per evitare
qualsiasi contatto con l’esterno che possa deteriorare il prodotto. 
 
 
 
USO: 
STIRATURA: Versare il direttamente nel serbatoio del ferro da stiro o nella sua caldaia esterna e procedere alla 
stiratura 
BATTERIE ED ACCUMULATORI: a motore spento (e/o in assenza di corrente) riempire le apposite celle dell’acqua 
demineralizzata fino al punto indicato   
 
 
 
NOTIZIE UTILI 
Mantenere il prodotto nell’imballo originale, al riparo da luce diretta e da fonti di calore. Una eventuale leggera 
deformazione del contenitore non pregiudica l’idoneità del prodotto.  
 
 
AVVERTENZE 
Non adatto ad utilizzi alimentari. Non utilizzare negli acquari. 
Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:           COMPOSIZIONE CHIMICA: 

 

 
 
 ASPETTO FISICO: 
 
 VISCOSITA’: 
 
 pH (tal quale): 
 
 SOLUBILITA’ IN ACQUA 
(g/l): 
 

 
 Liquido 
 
<50 cP        
 
6,5 – 7,5 
 
 Totale 

 Acqua demineralizzate  

 

 



 
AVVERTENZE 
 
 
Indicazioni di pericolo: 

 

-   

Consigli di prudenza:   

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

 

  
 
Prodotto e Distribuito da: 
KEMIX S.r.l. - Via dei Mandarini, 8  -  Pomezia    00040  RM   
Telefono:06.93377217  Fax: 06 93377249   
e-mail: amministrazione@kemixprofessional.it 
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