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Modello Descrizione Codice Imballo

A1P3 Maschera con Filtri 
sostituibili per Gas, Vapori 
Organici e Polveri

SPR338 (S/M)
SPR503 (M/L)

10 pz. per box

Coppia di Filtri A1P3 SPR341 6 coppie per 
box

B1P3 Maschera con Filtri 
sostituibili per Gas Inorganici 
e Polveri

SPR425 (S/M)
SPR505 (M/L)

10 pz. per box

Coppia di Filtri B1P3 SPR426 6 coppie per 
box

FFA1P3 Maschera senza 
Manutenzione per Gas 
Organici e Polveri 
(Filtri Fissi)

SPR359 (S/M)
SPR504 (M/L)

10 pz. per box

elipse	filtri	combinati	caratteristiche
Dimensioni
Maschera: 93 x 128 x 140 mm
Filtro: 48,5 x 94,5 x 60 mm

Peso
Maschera + Filtro: 257,7 g
Corpo Maschera: 97,6 g
Filtro: 83 g cad.

Materiale:
Maschera: Termoelastomero TPE di grado 
medicale senza lattice e senza silicone.
Filtri: 
• Carboni attivi con cartuccia in ABS.
• Filtri meccanici tipo HESPA tessuto 
    sintetico incapsulato in TPE

Durata:
I filtri possono essere usati finche non 
sono intasati e quindi cresce la resistenza 
alla respirazione oppure fino all’esaurimento 
dei carboni e l’utilizzatore può sentire 
l’odore o il sapore dei gas. La durata 
dei filtri dipende dalla concentrazione 
di inquinamento presente sul luogo di 
lavoro e dal tipo di attività svolta. 
Il livello di filtrazione sarà sempre 
superiore al 99,95% per tutto il periodo di 
utilizzo.Le maschere sono fornite in una 
busta di alluminio in cui devono essere 
custodite dopo l’uso per ottimizzare la 
durata dei carboni attivi. La durata dei 
filtri polvere può essere aumentata 
utilizzando gli appositi prefiltri.
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Kit Prefiltri 
con 2 Blocca Filtri in 
gomma e 10 Prefiltri

SPM420 10 kit per box

Kit Prefiltri 
20 Prefiltri

SPM421 10 kit per box


