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TEGERA®  364  
Guanto in pelle, non rivestito, 1,2-1,4 mm pieno fiore 
di vacchetta di massima qualità, cotone, Cat. II, beige, 
grigio, dita e pollice rinforzati, senza cromo, elasticizzato 
180°, per lavori di tipo generico 
 

PROPRIETÀ 
Elevato livello di protezione, molto durevole 

 
DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti di protezione - Applicazioni di tipo 
generico 

CATEGORIA Cat. II 

TAGLIE (UE) 8, 9, 10, 11 

MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta di massima 
qualità 

SPESSORE DEL PALMO 1,2-1,4 mm 

MATERIALE DEL DORSO Cotone 

RIVESTIMENTO Non rivestito 

DESTREZZA 4 

TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza 

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto 

CHIUSURA Elasticizzato 180° 

LUNGHEZZA 240-275 mm 

COLORE Beige, Grigio 

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60 

PRESENTAZIONE Appeso con filo MATERIALE ESTERNO 
Pelle, cotone, lattice naturale 

TAGLIA N. ART. N. EAN

8 364-8 7340118338262

9 364-9 7340118338354

10 364-10 7340118338446

11 364-11 7340118338538
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CARATTERISTICHE 
Chrome free, dito indice rinforzato, dita e pollice rinforzati 
 

PREVIENE IL RISCHIO DI 
Allergia al cromo, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, 
escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco 
 

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Ambienti critici 
 

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Edilizia e costruzioni, engineering, guida di macchine, 
industria mineraria, trasporti 
 

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO 
Mining, transportation, building and construction 
 

TIPO DI LAVORO 
Applicazione gravosa

         Cat. II

TEGERA®  364  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3142X  
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3142X  

TEGERA®  364  
ESAME TIPO UE 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ 

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti 
generali e metodi di test

EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Proprietà Livello
ottenuto

(Performance 
massime)

a) Resistenza all’abrasione (n. di giri) 3 (4)

b) Resistenza al taglio (indice) 1 (5)

c) Resistenza allo strappo (Newton) 4 (4)

d) Resistenza alla perforazione (Newton) 2 (4)

e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N) X (F)

f) Protezione da impatto, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun 
livello di sicurezza).  

Livello di protezione/Livello 
prestazionale 1 2 3 4 5

a) Resistenza all’abrasione (n. di giri) 100 500 2 000 8 000  

b) Resistenza al taglio (indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Resistenza allo strappo (Newton) 10 25 50 75  

d) Resistenza alla perforazione (Newton) 20 60 100 150  

Livello di protezione/Livello 
prestazionale A B C D E F

e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Livello di protezione/Livello prestazionale P

f) Protezione da impatto, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

 


