
Più di 20 anni di esperienza in produzione 
di massa nell’ambito delle matite a scatto   
Produzione completamente interna: 
mina, gomma, prodotto
Processo di assemblaggio ad iniezione
Gomma ad elastomero estruso
Processo di creazione della mina composto 
da 17 passaggi: miscelazione, frantumazione, 
estrusione, trattamento termico, impregnazione

Controlli di laboratorio
Grado di colore della mina, resistenza alla rottura, 
tasso di utilizzo, scorrevolezza di scrittura, 
flessibilità

Controlli di produzione
Indicatore di controlli e buon funzionamento 
nella macchina di trasformazione materiale
Controllo automatico sul 100% dei prodotti 
nella macchina di assemblaggio
Circa 100 controlli a campione: dimensione, 
numero di mine, resistenza della mina alla 
pressione, resistenza alla rottura della clip, 
resistenza della gomma alla fuoriuscita, 
numero di impulsi tra una mina e l’altra

Qualità del prodotto

Sicurezza del prodotto

Contenuto di metalli pesanti testato da un 
laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 
16 CFR 1303, 91/338/EEC)
Gomma priva di talco e prodotto di privo di lattice
Prodotto privo di ftalati 
(DINP, DIDP, DEHP, DBP, DNOP & BBP)

Caratteristiche principali
76% DI MATERIALE RICICLATO ( % DEL PESO TOTALE)
Lunghezza di scrittura stimata per 10 km
Scrittura regolare e scorrevole 
Mina resistente alla pressione > 0,8 kg
Materiale in solida grafite. Resistente alla forza di rottura
Possibilità di effettuare 1000 azioni senza 
il deterioramento della mina
Gomma specifica per grafite
Disponibile con fusto verde, blu e grigio

GommaGomma
Formula specifica per cancellare
la grafite, durezza adeguata per

un’efficiente cancellatura.
Usura moderata

Tubo interno riciclatoTubo interno riciclato

Mina in grafiteMina in grafite
Conforme allo

standard ISO 9177-2

3 Hi-polimero mina HB3 Hi-polimero mina HB
Mix di grafite e resina sintetica per 
una mina resistente e scorrevole 
Linea di scrittura fine e regolare
90 mm di lunghezza

Clip fatta con Clip fatta con 
materiale riciclatomateriale riciclato
Resistenza > 4 Kg

MollaMolla

AnelloAnello

PinzaPinza

Cono in Cono in 
polipropilenepolipropilene

Fusto esagonale composto Fusto esagonale composto 
da materiale riciclatoda materiale riciclato
8,1 mm di diametro
14,9 cm di lunghezza con la gomma

Ambiente
Prodotto esente da PVC
Packaging conforme alla direttiva
europea 94/62/EC sul packaging 
e sullo smaltimento del packaging
Riciclato
NF ambiente è la certificazione ecologica ufficiale 
Francese. È conferita ai prodotti che hanno un 
ridotto effetto sull’ambiente offrendo una 
prestazione equivalente

Responsabilità sociale
Made in France 
Il codice di condotta del gruppo Bic
è basato sulle convenzioni di ILO
Processo di auto-valutazione con piano 
di correzione
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Matita HB a scatto Matita HB a scatto 
con 3 mine in grafitecon 3 mine in grafite


