
Denominazione del 

prodotto
GIOTTO TEXTILE

Casa costruttrice FILA

Categoria della penna
PENNA FIBRA PER 

TESSUTI

Sistema di 

inchiostrazione
CON TAMPONE

 Tampone POLIESTERE                                                  
Diametro: 8,5 mm.                                                

Lunghezza: 92 mm. 

Pennino

Corpo

Cappuccio

Tappo

Tipo d'inchiostro

Colore degli inchiostri

Quantità di inchiostro

Lunghezza di scrittura

Larghezza di scrittura

Modalità d'uso

Resistenza al lavaggio

Garanzia di durata

Rispondenze legislative

Caratteristiche tossicologiche

TABELLA CARATTERISTICHE DELLE PENNE FIBRA

Stoccare in posizione orizzontale. Aspettare che 

l'inchiostro si asciughi; fissare il disegno con ferro da stiro 

caldo (temperatura cotone, liv. III) per 10-15 s.

Punta a pennello in POLIESTERE , diametro 4 mm

Di sicurezza in POLIPROPILENE nel colore bianco 

azzurrato

In POLIPROPILENE nel colore dell'inchiostro

In POLIPROPILENE trasparente, con fori 

antisoffocamento

Resiste a lavaggi fino a 60°C

18 mesi

Nessuna indicazione

Base acqua, pigmentato

12 COLORI: GIALLO, ROSSO, MARRONE, VERDE, 

CYAN, BLU OLTREMARE, VIOLA, NERO, GIALLO 

FLUO, ROSA FLUO, ARANCIO FLUO, VERDE FLUO

3 g

400 m

1,3 - 3,0 mm

BritishStandard BS 7272:2000: Ottemperata                                           

EN 71/3: Ottemperata
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